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						5180 Epoxylagningsmassa

											
													Motstår tung trafik och vanligt förekommande kemikalier
	För reparation av eroderad eller skadad betong, hålkälar och trappsteg
	Krympfri - spricker ej
	Behändig allt-i-ett-förpackning
	För inomhus- och utomhusanvändning
	Korta driftstopp


Lättanvändbar epoxibaserad lagningsmassa - idealisk för reparation av eroderad eller skadad betong, hålkälar och trappsteg. Lagningar gjorda med 5180 har oöverträffad vidhäftning och är närmast outslitbara. 5180 tål temperaturvariationer, kemikalier och lösningsmedel. Grunda porösa underlag med 5401 och applicera omgående 5180 vått-i-vått på den fortfarande klibbiga ytan. 5180 levereras i en behändig förpackning innehållande ballast förblandad med epoxibas samt separat förpackning med aktivator. Komponenterna blandas på en ren yta (t.ex. träskiva) med spackelspade eller i en kraftig plastpåse. Applicera 5180 med spackelspade eller murslev. Fukta verktyg med tinner 160 för efterslätning.


											

	    		

	    	
	    	

	    

	





    
      
      	
      	
      	  

			
				
				 
						Teknisk data
	Kulörer
	Dokument
	Bilder/video

						  
				
				
					
							För användning på:	Betong, murverk, puts och sten
	Bindemedel:	Lösningsmedelsfri epoxi
	Ytfinish:	-
	Rek. filmtjocklek:	0 - 50 mm
	Sträckförmåga (teoretisk):	1,2 m² / 10 kg vid 5 mm tjocklek
	Övermålningsbar (20 °C):	6 timmar
	Klar att beträda:	lätt trafik: 6 timmar, tung trafik: 12 timmar
	Övermålningsbar med:	Rust-Oleum® epoxi- och polyuretanfärger
	Applicering:	murslev, stålbrätte
	Spädning:	-
	VOC-halt:	0 gram/l
	Förpackningsenhet:	2,5 kg, 5 kg & 25 kg


Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och 
materialsvinn vid applicering.
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  	NYHET! Floorcoat PU 1K golvfärg

  	   	22 Jul, 2015  
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  	Häftgrund för PVDF-belagda plåtytor

  	   	20 Jul, 2015  
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  	Metal Cladding toppfärg - Ny formula!

  	   	7 Jul, 2015  

  	  
  




      








	

      Om Induf

  
  
    
    Induf AB är sedan 1987 svensk generalagent för Rust-Oleum® Industrial - en av Europas främsta producenter av problemlösande och skyddande färgprodukter för industriellt och yrkesmässigt underhåll.
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