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						PEGAKOTE®

											
													Mycket slitstark beläggning
	Beständig mot oljor och lösningsmedel
	Högre tjocklek än konventionella vattenburna golvfärger
	Vattenburen, lågluktande
	Lättvättad yta
	Tilltalande slät, sidenmatt finish
	Brytbar i alla kulörer
	Kan sprutappliceras


Pegakote® är en mycket tålig golvbeläggning avsedd för skydd av industrigolv, verkstadsgolv, golvytor i lagerutrymmen, utställningshallar, inomhusgarage, källarkorridorer m.m. Pegakote kan även användas på väggytor i t.ex. produktionslokaler och tvättstugor. Produkten är vattenburen och lättapplicerad med roller eller genom luftlös högtryckssprutning. Pegakote appliceras i två skikt direkt på de flesta minerala underlag (t.ex. gammal betong & klinker). Vid porösa underlag förtunnas det första skiktet med 10-20 % med vatten. Nygjutna (min 28 dagar) eller glättade (icke-sugande) golv ska blästras eller diamntslipas för att avlägsna all betonghud och skapa en rå yta. Pegakote ska ej appliceras på instabila eller rörliga elastiska underlag, t.ex. tunnplåt eller bitumenbaserade underlag (asfalt, gjutasfalt) eller under vatten.

 


											

	    		

	    	
	    	

	    

	





    
      
      	
      	
      	  

			
				
				 
						Teknisk data
	Kulörer
	Dokument
	Bilder/video

						  
				
				
					
						 

	För användning på:	Betongytor eller golv grundade med Rust-Oleum 5401, 5421, 3333, 3366 eller 5130
	Bindemedel:	Vattenburen epoxi
	Ytfinish:	Sidenmatt
	Rek. filmtjocklek:	100 μm torrt (200 μm vått)
	Sträckförmåga (teoretisk):	4,8 m²/l vid 100 μm
	Dammtorr (20 °C):	9 timmar
	Övermålningsbar (20 °C):	24 timmar
	Övermålningsbar med:	9200 Rust-O-Thane®
	Applicering:	Roller, luftlös sprutning
	Spädning:	Vatten
	VOC-halt:	10 gram/l
	Förpackningsenhet:	4 kg & 15 kg


Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och 
materialsvinn vid applicering.
					
	
													Lagerlagda standardkulörer:

	RAL 7035
	RAL 7001
	... xx
	... xx


Systemet är brytbart i de flesta förekommande kulörer.
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  	NYHET! Floorcoat PU 1K golvfärg

  	   	22 Jul, 2015  
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  	Häftgrund för PVDF-belagda plåtytor

  	   	20 Jul, 2015  

  	  
  






      

      
      [image: ]

      
    
  
  
  	Metal Cladding toppfärg - Ny formula!

  	   	7 Jul, 2015  

  	  
  




      








	

      Om Induf

  
  
    
    Induf AB är sedan 1987 svensk generalagent för Rust-Oleum® Industrial - en av Europas främsta producenter av problemlösande och skyddande färgprodukter för industriellt och yrkesmässigt underhåll.
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