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						7300 COMBICOLOR® ORIGINAL

											
													Grund- och toppfärg i ett
	För applicering på lätt rost, bar metall och trä
	Hög täckförmåga: 10,5 m² per liter
	Täcker i ett skikt
	Suverän utflytning - spegelblank finish
	Spädbar med vanlig lacknafta
	Applicerbar ned till 5 °C
	Tillgänglig i 52 kulörer (RAL/Hammertone)



CombiColor Metallfärg är avsedd för användning på metallrena eller manuellt avrostade stålytor, ytor grundade med CombiPrimer 3369/3380, Combiprimer 3302 häftgrund eller tidigare målade underlag. CombiColor Metall är anpassad för pensel- och rollermålning men kan även sprutas med luftburen sprututrustning. För stålkonstruktioner i mer korrosiv miljö rekommenderas grundning med Rust-Oleum® CombiPrimer metallgrundfärg 3369/3380.




											

	    		

	    	
	    	

	    

	





    
      
      	
      	
      	  

			
				
				 
						Teknisk data
	Kulörer
	Dokument
	Bilder/video

						  
				
				
					
							För användning på:	Metallrena, manuellt avrostade ytor eller ytor grundade med CombiPrimer
	Bindemedel:	Alkyd
	Ytfinish:	Matt, sidenmatt, blank & metallic
	Rek. filmtjocklek:	55 μm torrt (100 μm vått)
	Sträckförmåga (teoretisk):	10,5 m²/l vid 50 μm
	Hanteringsbar (20 °C):	2 timma
	Övermålningsbar (20 °C):	16 timmar
	Övermålningsbar med:	samma
	Applicering:	Pensel, roller, sprutning
	Spädning:	Combithinner 7301
	VOC-halt:	411-439 gram/l
	Förpackningsenhet:	250 ml, 750 ml & 2,5 l

					
	
													CombiColor® slätlack

	Guld 7314
	RAL 9006 7315
	RAL 5017 7320
	Marlin Blue 7322
	RAL 5012 7323
	RAL 5015 7324
	RAL 5010 7326
	RAL 5002 7328
	RAL 5011 7329
	RAL 6018 7333
	RAL 6010 7334
	RAL 6011 7335
	RAL 6001 7336
	RAL 6005 7337
	RAL 6009 7339
	RAL 1013 7341
	RAL 1015 7342
	RAL 1018 7343
	RAL 1021 7346
	RAL 1003 7347
	RAL 1007 7348
	RAL 1004 7349
	RAL 2000 7354
	RAL 4001 7363
	RAL 3000 7365
	RAL 3020 7366
	RAL 8001 7373
	Sidenmatt 7375
	RAL 8011 7377
	Mattsvart 7378
	RAL 9005 7379
	RAL 7035 7381
	RAL 7001 7382
	Silvergrå (906) 7383
	RAL 7005 7386
	Matt vit 7390
	RAL 9010 7392
	Sidenmatt vit 7394 
	... xx
	... xx


CombiColor® smidesjärn 

	Smidesjärn grön 7313
	Smidesjärn svart 7383
	... xx
	... xx


CombiColor® hammarlack

	Ljusblå 7321
	Mörkblå 7327
	Ljusgrön 7332
	Mörkgrön 7338
	Guld 7345
	Koppar 7362
	Röd 7364
	Brun 7374
	Svart 7376
	Ljusgrå 7384
	Mörkgrå 7388
	Vit 7391
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  	NYHET! Floorcoat PU 1K golvfärg

  	   	22 Jul, 2015  
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  	Häftgrund för PVDF-belagda plåtytor

  	   	20 Jul, 2015  
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  	Metal Cladding toppfärg - Ny formula!

  	   	7 Jul, 2015  

  	  
  




      








	

      Om Induf

  
  
    
    Induf AB är sedan 1987 svensk generalagent för Rust-Oleum® Industrial - en av Europas främsta producenter av problemlösande och skyddande färgprodukter för industriellt och yrkesmässigt underhåll.
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