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						3333 SUPERHÄFTGRUND

											
													Vattenburen 2K-formula
	Perfekt vidhäftning utan blästring eller etsning
	Kan övermålas med de flesta förkommande färgtyper
	Låg materialåtgång (40 m²/L) - kostnadseffektiv



Används för att skapa vidhäftning på täta (icke-sugande) glatta ytor som glaserat kakel, glas, porslin, rostfri plåt m.m. Produkten ska appliceras mycket tunt och kan övermålas med alla Rust-Oleum® eller Mathys epoxi- och polyuretanfärger. För andra färger rekommenderar vi en provapplicering.




											

	    		

	    	
	    	

	    

	





    
      
      	
      	
      	  

			
				
				 
						Teknisk data
	Kulörer
	Dokument
	Bilder/video

						  
				
				
					
						 

	För användning på:	Stålglättad betong, kakel och andra icke-sugande glatta ytor.
	Bindemedel:	Vattenburen epoxi
	Ytfinish:	Sidenmatt
	Rek. filmtjocklek:	15 μm torrt (25 μm vått)
	Sträckförmåga (teoretisk):	41 m²/l vid 15 μm
	Dammtorr (20 °C):	6 timmar
	Övermålningsbar (20 °C):	16 timmar
	Övermålningsbar med:	Alla Rust-Oleum® och Mathys ® 2K färger
	Applicering:	Roller
	Spädning:	Vatten (10-20 %)
	VOC-halt:	8 gram/l
	Förpackningsenhet:	1 L & 5 L


Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porositet och råhet och 
materialsvinn vid applicering.
					
	
													Lagerlagda standardkulörer:

	Ljusgrå
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  	NYHET! Floorcoat PU 1K golvfärg
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  	Häftgrund för PVDF-belagda plåtytor

  	   	20 Jul, 2015  
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  	Metal Cladding toppfärg - Ny formula!

  	   	7 Jul, 2015  

  	  
  




      








	

      Om Induf

  
  
    
    Induf AB är sedan 1987 svensk generalagent för Rust-Oleum® Industrial - en av Europas främsta producenter av problemlösande och skyddande färgprodukter för industriellt och yrkesmässigt underhåll.
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